
كفاءة التدفئة
كفاءة التبريد

MiracoMiraco
MISR REFRIGERATION & AIR CONDITIONING MFG. CO.

أجهزة تكييف الهواء الـمنفصلة الكونسيلد الإنڨرتر من كاريير
الـموفرة للإستهلاك الكهربائى

تبريد / تدفئة
60K - 48K - 36K - 24K - 18K

التشخيص الذاتى
لإكتشاف الأعطال

وظيفة تتبع درجة الحرارة 
فى مكان تواجدك

Inverter

التحكم بتطبيق الهاتف 
الذكي - إختياري

ضاغط سوبر تروبيكال
للأجواء الحارة

60°C

 فلاتر هواء 
ألمونيوم

50%  توفير في 
فاتورة الكهرباء

) 36K ~ 18K ( 220-240ڨولت ~50 هرتز  1فاز
) 60K ~ 48K ( 380-415ڨولت ~50 هرتز  3فاز تروبيكال

ســوبـر

وحــدات تحـكـم سلكيـة
ولاسلكية متطورة وذكية

 تركيب أطوال مواسير 
فريون طويله بين الوحدتين

لا شئ يفوق الخبرة ... لا شئ يفوق كاريير

 سهولة التوصيل 
بنظام التحكم المركزي

B M S

 مبادلات حرارية من النحاس
و ألمونيوم ذهبي لمقاومة التآكل

Follow Us : Carrier Social Media



الـمواصفات الـفنية

لـخدمة العملاء
والصيانة والـمبيعات

19111
خمس سنوات 

خدمات ما بعد البيع

 فترة الضمان الشامل  فترة الضمان الشامل 
ضد عيوب الصناعة عامين ضد عيوب الصناعة عامين 
من تاريخ استلام المستهلك من تاريخ استلام المستهلك 

للمنتج مع توفير قطع الغيار للمنتج مع توفير قطع الغيار 
 لمدة ثلاث سنوات تالية  لمدة ثلاث سنوات تالية 
مجانا فى حالة الاصلاحمجانا فى حالة الاصلاح
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تبريد / تدفئةتبريد / تدفئةتبريد / تدفئةتبريد / تدفئةتبريد / تدفئةنوع جهاز التكييف
53QDMT18DN-718 A653QDMT24DN-718 A653QDMT36DN-718 A653QDHT48DN-518 TG53QDHT60DN-518 TGموديل جهاز التكييف

42QDMT18DN-718 A642QDMT24DN-718 A642QDMT36DN-718 A642QDHT48DN-718 TG42QDHT60DN-718 TGموديل الوحدة الداخلية لجهاز التكييف

38QDMT18DN-718 A638QDMT24DN-718 A638QDMT36DN-718 A638QDHT48DN-518 TG38QDHT60DN-518 TGموديل الوحدة الخارجية لجهاز التكييف

380 / 3 / 38050 / 3 / 22050 / 1 / 22050 / 1 / 22050 / 1 / 50فولت/طور/هرتزالـمصدر الكهربائى 
2525375050بسكالالضغط الإستاتيكى للهواء

السعة الحرارية للتبريد
( القصوى - الـمقننة - الأدنى (

50800 - 56200 - 4400022730 - 46000 - 3215023430 - 33250 - 1980014150 - 23200 - 1500012000 - 18500 - 6500و.ح.ب/ساعة
14,89 - 16,47 - 12,96,66 - 13,48 - 9,426,86 - 9,75 - 5,84,15 - 6,8 - 4,43,52 - 5,42 - 1,9كيلو واط

الإستهلاك الكهربائى للتبريد
( الأقصى - الـمقنن - الأدنى (

5173 - 4415 - 45751259 - 3704 - 37131287 - 2856 - 2175816 - 1885 - 1419592 - 1430 - 383واط
8,6 - 7,32 - 7,522,69 - 6,33 - 17,12,85 - 13,24 - 9,94,34 - 8,64 - 6,552,9 - 6,6 - 2,91أمبير

نسبة كفاءة الطاقة الـمقيمة للتبريد
15,4117,2715,1416,0016,00و.ح.ب/واط.ساعة

4,525,064,444,695,69واط/واط

السعة الحرارية للتدفئة
1865027350340004900053200و.ح.ب/ساعة

5,478,029,9614,3615,61كيلو واط

الإستهلاك الكهربائى للتدفئة
14482161272038194150واط

6,729,8412,766,366,98أمبير
3,783,713,663,763,76واط/واطنسبة كفاءة الطاقة للتدفئة

42QDMT18DN-718 A642QDMT24DN-718 A642QDMT36DN-718 A642QDHT48DN-718 TG42QDHT60DN-718 TGالوحدة الداخلية

معدل تدفق الهواء 
( عالى / متوسط / منخفض )

1981 / 1733 / 16691454 / 1427 / 13311169 / 1109 / 801804 / 703 / 611547 / 524 / 421قدم مكعب/دقيقة
3365 / 2945 / 28352470 / 2424 / 22611986 / 1884 / 13621366 / 1194 / 1038929 / 890 / 716متر مكعب/ساعة

أقصى ضغط هواء استايكى 
0 ~ 00,64 ~ 00,64 ~ 00,48 ~ 00,40 ~ 0,32بوصة ماء
0 ~ 0160 ~ 0160 ~ 0120 ~ 0100 ~ 80بسكال

مستوى ضغط الصوت ( عالى / متوسط / منخفض )
ISO 3745 51,5 / 48,8 / 49,545,9 / 47 / 50,344,9 / 48,4 / 42,943,4 / 41,1 / 46,836,7 / 43,6 / 39,8ديسبلطبقا لـمواصفة قياس الصوت
x 210 x 880774 x 249 x 1100874 x 300 x 1200625 x 380 x 1200858 x 440 x 1400 674مليمترالأبعاد الصافية (عرض x ارتفاع x عمق )

25,230,242,855,972,7كيلوجرامالوزن الصافى
38QDMT18DN-718 A638QDMT24DN-718 A638QDMT36DN-718 A638QDHT48DN-518 TG38QDHT60DN-518 TGالوحدة الخارجية

سوبر تروبيكال إنڨرتر دورانى مزدوجنوع الضاغط
R410A / فليرنوع الفريون / نوع توصيلات الـمواسير

مستوى ضغط الصوت
ISO 3745 59,659,662,666,566,0ديسبلطبقا لـمواصفة قياس الصوت
x 702 x 845410 x 810 x 946415 x 1333 x 952 363مليمترالأبعاد الصافية ( عرض x ارتفاع x عمق )

41,255,366,59497,3كيلوجرامالوزن الصافى
بيانات التركيبات

x 2/18/3 x 8/58/3 x 4/38/3 x 4/38/3 x 8/7 4/1بوصةأقطار وصلات الـمواسير  ( خط الغاز x خط السائل )
3050505050مترأقصى طول لوصلات مواسير الفريون

2025253030مترأقصى إرتفاع بين الوحدتين الخارجية والداخلية
2525252525مـمقطر خرطوم تصريف مياه التكثيف

مقاس وعدد الأسلاك الكهربائية
من الـمصدر الكهربائى إلى الوحدة الخارجية

مقاس السلك 
(عدد الأسلاك)

4 مم2 
( 2 سلك + 1 أرضى )

4 مم2 
( 2 سلك + 1 أرضى )

6 مم2 
( 2 سلك + 1 أرضى )

2,5 مم2 
( 4 سلك + 1 أرضى )

2,5 مم2 
( 4 سلك + 1 أرضى )

مقاس وعدد الأسلاك الكهربائية
من الوحدة الخارجية إلى الوحدة الداخلية 

مقاس السلك 
(عدد الأسلاك)

1 مم2 
( 3 سلك + 1 أرضى )

1 مم2 
( 3 سلك + 1 أرضى )

1 مم2 
( 3 سلك + 1 أرضى )

1 مم2 
( 3 سلك + 1 أرضى )

1 مم2 
( 3 سلك + 1 أرضى )

* السعة الحرارية ونسبة كفاءة الطاقة للتبريد طبقا للمواصفات القياسية المصرية / الدولية ISO 13253:2017 / ES 5072:2017 عند ظروف التشغيل التالية :
    درجة الحرارة الخارجية 43°م  - 35°م - 29°م                       درجة الحرارة الداخلية 19/27°م جافة / مبللة      

    مصدر الكهرباء ) 220 فولت 36K-24K-18K (  ) 380 فولت 60K-48K (           أعلى معدل تدفق للهواء

* أجهزة التكييف تعمل بنظام التبريد فى الأجواء الحارة حتى 60 درجة مئوية
* السعة الحرارية ومعامل الأداء للتدفئة طبقا للمواصفات القياسية المصرية / الدولية ISO 13253:2017 / ES 5072:2017 عند ظروف التشغيل التالية :

   درجة الحرارة الخارجية 6/7°م جافة / مبللة            درجة الحرارة الداخلية 20°م جافة                       
   مصدر الكهرباء ) 220 فولت 36K-24K-18K (  ) 380 فولت 60K-48K (           أعلى معدل تدفق للهواء

* العمر الافتراضي سنتان بعد فترة الضمان الأصلية لتوفير الصيانة و قطع الغيار بـمقابل مادي .
 * تقوم كاريير بالتطوير الـمستمر لمنتجاتها طبقا للمواصفات الـمحلية والدولية وإحتياجات الأسواق للحصول على أعلى مستويات الجودة . 

   كما تـحتفظ كاريير بحقها فى تغيير مواصفات الـمنتج بدون إخطار مسبق طبقا لسياسة التطوير الـمستمر لـكاريير .

Inverter
48K - 60K

18K - 24K - 36K


